Obec Sol

Cislo:UR-11 7/2405/2022-Vo Vranov n.T. 31.1.2023

Vec: Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35

Navrh na vydanie o umiestneni stavby : Chodnik s odvodnenim v obci Rudlov v
k.i. Rudlov.

Rozhodnutie.

Obec Rudlov , Rudlov 37, 094 35 podala diia 8.11.2022 navrh na vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby: Chodnik s odvodnenim v obci Rudlov, stavba
na parcelich & 625/4, 20 v k.i. Rudlov. Stavba s velkym poétom wudastnikov
konania

Okresny trad Presov uréil Obec Sol, ktora vykona konanie a vyda prisluiné
rozhodnutie.

Obec Sol ako stavebny trad prislusny podl'a § 119 ods. 1 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o
uzemnom plénovani a stavebnom poriadku, v zneni nesk. predpisov, (d’alej len
stavebny zakon), posidil navrh podla §§ 37 a 38 stavebného zadkona, zosuladil
stanoviskd uplatnené dotknutymi orgdnmi a posudil namietky a vyjadrenia
ucastnikov konania. Na zaklade toho, podla § 39 stavebného zakona a § 4 vyhl. &,
453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona , /
d’alej len vyhlaska/ , vydava

rozhodnutie o umiestneni stavby :

Chodnik s odvodnenim v obci Rudlov

stavba - ktord bude umiestnens na parcelich ¢&. 625/4, 20 v k.ii. Rudlov.

Pre_umiestnenie a projektovii pripravu stavby sa stanovuju tieto podmienky :

1.Predmetom tohto rozhodnutia je vybudovat’ chodnik pri ceste na parcelach ¢&. 625/4,
20 v k.i. Rudlov. Celkova dlZka chodnika bude 181,30 m. Sirka chodnika 1,6 -1,85m.

2. Objektova skladba;
SO 01 Chodnik



3. Povol'ovanie podl’a stavebnych objektov:

Stavebny objekt:
SO 01 Chodnik

povoluje Specidlny stavebny iirad v zmysle zakona & 135/1961 Zb. ( zékon o pozemnych
komunikacidch) v zmysle neskorsich predpisov

4. Chodnik bude situovany pri miestnej komunikscii na parcele &. 20 v k6. Rudlov.
5. Pri vystavbe chodnika déjde k styku s inZinierskymi siet’ami:

Sa. SPP Distribicia a.s., - vyjadrenie zo dria 18.3.2021
V zaujmovej oblasti sa nachadzaji distribuéné NTL plynovod, NTL pripojky a plynérenské
zariadenia v sprave SPP - distribiicia, a.s., ktoré Vam zasielame v nasej situacii.

Sthlasi s umiestnenim vy$ie uvedenej stavby za dodrZania podmienok :

Vieobecné podmienky :

* pred realiziciou zemnych prac a/alebo pred zatatim vykonavania inych &innosti je
stavebnik povinny na ziklade pisomnej objednavky poziadat’ SPP-D o presné
vyty€enie existujicich plynarenskych zariadeni, objednavku je potrebné zaslat' na
adresu : SPP-distribucia , a.s. , Sekcia Gidrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
(www .spp-distribucia.sk),

¢ v ziujme predchddzaniu podkodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia Jjeho
prevadzky a/alebo prevadzky distribugnej siete, SPP_D vykonava bezplatne
vyty€ovanie plyndrenskych zariadeni do vzdialenosti 100 m,

 stavebnik je povinny zabezpe&it' pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizicie
stavby,

e stavebnik je povinny oznimit' zadiatok pric v ochrannom pasme plynarenského
zariadenia najneskdr 3 pracovné dni pred zadiatkom, v pripade neoznamenia zadatia
prac upozoriiujeme , Ze SPP - distribiicia mbZe podat’ podnet na Slovenskii obchodnii
indpekeiu , ktord v zmysle zékona o energetike méZe uloZit' pokutu vo vyske 300,-
Eur az 150 000,- Eur

* stavebnik je povinny realizovat’ zemné price vo vzdialenosti men3ej ako 1,00 m od
NTL plynovodu a STL plynovodu a 1,50 m vo vzdialenosti od VTL plynovodu iba
rucne,

* vykonavanie zemnych pric bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych sond vo
vzdialenosti mensej ako 1,0 m je zakazané ,

* ak pri zemnych pricach ddje k odkrytiu plynarenského zariadenia je potrebné
kontaktovat’ SPP-D ( jozef. lukac@spp-distribucia.sk)

e pristup k technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s
nimi je zakézana

» kaZdé po3kodenie zariadenia SPP-D musi byt ihed’ hlasené na SPP-D tel. &.
0850 111 727.

¢ DodrZat’ podmienky vyjadrenia & TS/NS/0884/2022/G4 zo diia 7.12.2022

5b. Vychodoslovenska distribuéna a.s., Mlynsks 31, 042 91 KofSice,
¢ zameranie nadzemnych el. rozvodov a polohopisné zakreslenie nadzemnych a
podzemnych vedenia do projektu je vecou projektanta elektro.
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upozoriiujeme na existenciu nadzemného distribuéného vedenia napitovej lirovne
NN a VN (viditelny v teréne) z hladiska zachovania stability a neporusenosti jeho
podpernych bodov pri realizacii zemnych vykopovych prac.

z hladiska existujucich elektrorozvodnych zariadeni ¥iadame dodrat ustanovenia
Zékona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a z4sady bezpe&nosti prace.

za vystavbu, dodrZanie bezpeénosti préce, platnych STN a nepoSkodenie existujiicich
el. zariadeni zodpoveda investor, zhotovitel stavby a odborny stavebny dozor.

v pripade potreby zabezpe&enia pracoviska pri realizacii vykopovych préc je potrebné
poZiadat’ Prevadzkovatel’ distribuénej siete VSD a.s. formou objednavky - tel. &.
055/610 2633.

Sc.  Vychodoslovenski vod4renska spolotnost’, as. zivod Vranov nad Topl'ou, Mlynsks 1348,
09319 Vranov nad Topl'ou,

V miestach vystavby chodnika sa nachddza verejny vodovod a vodovodné pripojky a
kanalizagné pripojky k jednotlivym nehnuteI'nostiam, ktoré ¥iadame reSpektovat’,
Pred zatiatkom akychkol'vek zemnych pric Je nutné poziadat’ nadu spolo&nost o
vyty&enie nasich sieti v teréne,

Obrubniky nesmu byt poloZené v pozdiznom smere nad nagimi sietami a ani v
ochrannom pasme v zmysle zdkona 442/2002 Z.z. O verejnych vodovodoch a
kanalizécidch a nesmie déjst k prekrytiu vodarenskych zariadeni.

pri krizovani resp. sibehu s na%imi podzemnymi vedeniami, Ziadame reSpektovat
STN 76 6005 - priestorové tipravy vedeni technického vybavenia,

Poklopy na verejnom vodovode a vodovodnych pripojkach Ziadame upravif do
nivelety upravovaného chodnika.

Ziadame zabezpetit' min. trvalé krytie potrubi v nalej sprive v zmysle platnej
legislativy

pri vykopovych pracach uskuto&iiovanych v ochrannom pasme naSich sieti, je nutné
postupovat’ s najviidSou opatrnost’ou a vykonavat' ich ru¢ne,

v silade so z4k. €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizéciach, Ziadame v
plnej miere reipektovat’ pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizcie, v
ktorom je zakazané vykonavat zemné prace, stavby, umiestiiovat’ konstrukcie alebo
iné podobné zariadenia, vysadzat' trvalé travne porasty, stromy a kry, vykonavat’
terénne Upravy,

v pripade obnaZenia vodovodného potrubia je jeho zasypanie moZné iba za
pritomnosti zamestnanca VVS a.s. Kosice z4dvod Vranov n.T.

6. Spréva a udrzba ciest PSK, Cemerianska 1032, Vranov n.T.
Po prestudovani PD vam ddvame nasledujiice stanovisko s podmienkami:

Stavbou nesmie dojst’ k naruSeniu spevnenej &asti vozovky cesty I11/3611 ani k
naruseniu odvodiiovacich pomerov cestného telesa.

V miestach vjazdov poZadujeme osadit’ prie¢ne odvodiiovacie Zl'aby so zaustenim do
dazd'ovej kanalizicie, ¢im dojde k zamedzeniu zatekania zrazkovych véd na
komunikéciu.

- PoZadujeme zachovat jestvujiice Sirkové pomery vozovky cesty I11/3619.

V d’al$om stupni PD poZadujeme doplnit’ min. jednu uliénti vpust’ v min. vzdialenosti
25 m od navrhovanej koncovej vpuste, z ktorej budi dazd’ové vody odvadzané PVC
potrubim min. DN 200 mm do jestv. priepustu, resp. pretla€anim popod PK I11/3611
do pril'ahlého vodného toku.

Teleso chodnika pozadujeme oddelit’ od vozovky pouZitim pridlazby a cestného bet.
obrubnika so skosenim ABO 1000x150x260 mm osadeného s prevySenim 120 mm od
nivelety vozovky, v miestach vjazdov pouit nabehovy obrubnik a prechodovy
obrubnik.
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Na zabezpelenie odvadzania dazd'ovych véd z pozemnej komunikécie a chodnika
poZadujeme umiestnit’ dostatoény pocet obrubnikovych vpusti ( podla névrhu
dazd’ovej kanalizicie v zmysle s STN 75 6101).

Zaustenie uli¢nych vpusti do daZd’ovej kanalizicie potrubim min. DN 200.

Koneéni spitni Gpravu vozovky v mieste realizicie chodnika realizovat’ nasledovne:
Zivi¢ny kryt vozovky I11/3611 zarezat’ max. 150 mm od jej kraja, ktori po osadeni
cestného obrubnika je potrebné doplnit’ do pévodne;j Sirky s pouZitim vrstiev beténu
B20-C16/20min. hr. 150 mm, spojovacieho asf. postreku 0,5 kg/m2 a obrusnej vrstvy
ACo 11 hr. min. 50 mm.

PoZadujeme aby idrZbu a Eistenie navrhovaného odvodnenia predmetnej &asti PK
1I/3611 vykonavala obec Rudlov.

V pripade znelistenia vozovky cesty III/3611 je stavebnik povinny uviest ju do
povodného stavu

Stavebny material neskladovat’ na vozovke I11/3611.

Kazdy pripadny iny zasah do telesa prerokovat’ s majetkovym spravcom komunikacie
111/3619.

Stavbu realizovat’ mimo obdobia zimnej udrzby ciest ( 1.11.-31.3.) inak bude stavba
okamzZite zastavena.

Sprava a udrZba ciest Ziada stavebnika pred za¢atim prac, v priebehu a pri skonéeni
prizvat’ zastupcu SUC PSK oblast Vranov n.T. ( Ing. Véclav Zniszczol -
0905/205969)

V pripade, Ze nat’§ pracovnik nebude prizvany na prac. stretnutie nebudeme sihlasit s
vydanim kolaudaéného rozhodnutia na predmetnt stavbu.

Pri praci na pozemnej komunikécii je potrebné pouZivat' dogasné dopravné znagenie,
odsithlasené ODI PZ SR Vranov n.T.

Stavebnik bude ru¢it' a zodpovedat' za $kodu vzniknuté SUC PSK v désledku
chybného prevedenia prac po dobu 60 mesiacov od od preberacieho konania

7. Okresny irad Vranov n.T., odbor starostlivosti o ZP ako organ odp. hospodirstva:

S odpadmi, ktoré vzniknii polas realizicie predmetnej stavby, sa bude nakladaf
v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve.

V d’al3om stupni povolenia stavby je potrebné prepracovat’ Sthrnii technickn spravu
v Casti 1.4 Priprava pre vystavbu

Pévodca odpadov pri realizacii stavby je ten, komu je vydané povolenie podla
osobitného predpisu t.j. stavebné povolenie

V zmysle § 77 ods. 4 zékona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch je povodca odpadov
povinny odpady vznikajice pri vystavbe prednostne materidlovo zhodnotit pri
vystavbe komunikécie.

Pévodca odpadu musi mat’ doklad o zhodnoteni odpadu.

Odpad katalégového &isla 17 01 01 - betén nie je moZné pouzit' do zasypu po
ukonéeni préc.

Vykopana zemina 17 05 - presne 3pecifikovat’ podl'a katalégu odpadov.

Stavebnik predloZi prepracovani sihrni technickii spravu na vyjadrenie pre vydanie
stavebného povolenia stavby.

8. Okresny drad Vranov n.T., odbor starostlivosti o ZP, ochrana prirody

Pre zabezpe&enie zdujmov ochrany prirody a krajiny uplatiiujeme tieto poZiadavky:

dodrziavat’ ustanovenia zékona &. 543/2020 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane prirody*)

ak vsivislosti so stavbou bude nutny vyrub drevin (stromov, krovitych
porastov), na ktoré sa vztahuje § 47 ods. 3 zékona, musi investor predlozit
stavebnému tradu stihlas na ich vyrub pred vydanim povolenia

pri realizécii stavebnych préc stavebnik zabezpe&i komplexnt ochranu okolitej
prirody akrajiny pred poskodenim. V pripade pouZitia stavebnych



mechanizmov, néstrojov a pomdcok musi dbat’ na minimalizaciu poskodenia

predmetnej lokality aj po ukon&eni stavebnych prac

* V blizkosti zachovanych drevin je potrebné postupovat’ v zmysle STN 83 7010
Ochrana prirody - o$etrovanie , udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1
pri stavebnych précach sa drevina chrini celd ( koruna, kmen, korefi) pred
poskodenim

9. V rozpotte je potrebné uvaZovat aj s finanénymi prostriedkami na tihradu pripadnych $kod,
ktoré by mohli vzniknit’ na cudzom majetku vplyvom realizicie stavby. V pripade vzniku
$kod platia ustanovenia ob&ianskeho zikona. Po ukonéeni stavby uviest’ terén do povodného

stavu.

10 Na objekty zariadenia staveniska je mozné vyuzivat iba pozemky, ku ktorym si stavebnik
zabezpeci suhlas ich vlastnikov.

11. Toto rozhodnutie o umiestneni stavby plati 3 roky odo dfia, ked nadobudlo
pravoplatnost,, nestrdca v3ak platnost ak v tejto lehote bude podana Ziadost' o vydanie
stavebného povolenia.  Rozhodnutie o umiestneni stavby neddva oprdvnenie na zadatie
stavby a nenahrddza povolenia prislusnych stavebnych tradov. Rozhodnutie o umiestneni
stavby je platné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych u&astnikov
uizemného konania.

V rémci uzemného konania konania uastnici konania neuplatnili pripomienky voéi
umiestneniu stavby.

Odovodnenie:

Obec Rudlov , Rudlov 37, 094 35 podala diia 8.11.2022 navrh na vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby: Chodnik s odvodnenim v obci Rudlov, stavba na
parcelach ¢&. 625/4, 20 v k.u. Rudlov.

Okresny turad PreSov ur&il Obec Sol, ktora vykond konanie a vyda prislusné
rozhodnutie.

Na ziklade predloZeného navrhu stavebny trad oznamil zadatie izemného konania
a nariadil ustne konanie, ktoré sa uskuto¢nilo dia 19.12.2022 v budove Obecného
turadu Rudlov a nasledne na mieste stavby.

V konani i¢astnik konania Peter Pogekajla ako spulumajitel parcely €. 20 v k.u.
Rudlov podmienil suhlas s vydanim tizemného rozhodnutia odpredajom parcely &, 20

v k.. Rudlov.

Obec Rudlov uznesenim z obecného zastupitel'stva &. 25/3/2023 zo diia 31.1.2023
schvalil kipu pozemku parcely & 20 o vymere 19 m2. tj. podmienka p Petra
Pocakajlu bola splnena.

Vkonani stavebny turad postdil predloZeny ndvrh na vydanie rozhodnutia

o umiestnen{ stavby podla prisluinych ustanoveni stavebného zdkona a stvisiacich
predpisov a zistil, Y¢ umiestnenie stavby zodpoved4 poZiadavkam starostlivosti

o Zivotné prostredie.
Sthlasy, stanoviskd, rozhodnutia vietkych dotknutych organov tvoria prilohu

k névrhu na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a ich poZiadavky a pripomienky
su zapracované do podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby.

V ramci konania bolo zistené, Ze stavba nie je v rozpore so zdujmami spoloénosti,
neohrozuje zaujmy uéastnikov konania a svojim charakterom nebude mat’ nepriaznivy

vplyv na Zivotné prostredie.
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Po podrobnom preskiimani predloZenej dokumentécie a dokladov a na ziklade
vysledkov tuzemného konania stavebny trad rozhodol tak, ako je uvedené vo
vyrokovej ¢asti tohoto rozhodnutia.

Poucéenie:

Podla § 54 z4k.€.71/1967 Zb. o sprévnom konani proti tomuto rozhodnutiu je
moZné podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo dita jeho dorugenia obci Sof, Toto
rozhodnutie je preskiimatel'né sidom.

L/

Ing. Jozej
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